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4RJ GRADE 3TV - 1PCNR
PST375THD

AVANTAGES
• prémonté, évolutif, fabriqué en France

DESCRIPTION
La platine de communication C-Start 375 Très Haut Débit de Casanova Connected respecte la
réglementation minimale avec sa Zone Attenante. Elle comprend une prise de courant, 4
prises RJ45 Grade 3 TV - Cat 6A blindées, pouvant aller jusqu'à 8. Elle distribue téléphone,
internet THD, Ethernet (10 Gbits), TV en RJ45 et coaxial. Intégrée à l'Espace Technique
Électrique du Logement, elle respecte les normes et la Charte des Industriels.
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CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur Blanc signalisation RAL 9003

Composition Coffret de Communication

Platine plastique 375x250mm - Support avec
4 RJ45 Grade 3TV - Rail DIN avec Bornier et
strappe de mise à la terre - DTI préconnecté
avec 1 cordon RJ11 et 1 Cordon RJ45 - Ban­
deau 1 PC non raccordée - 1 Répartiteur TV
R3 ULB - 1 HNI prise F/R3 ULB - 1 HNI nu - 1
Cordon de brassage TV RJ45/F  Lg=0.40m

Dimension Platine communication (mm) 375x250x60mm

Nombre de PC 1

Nombre de RJ45 4

PC raccordées O/N Non

Type Grade Grade 3TV

Type de matériau ABS
.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Norme Française électrique NF C 15-100, NF C 90-483
.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U) 0.00
.


